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Įvadas

Alytaus rajono Bogušiškių II  smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 6,0 ha) poveikio
aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos informacija rengiama remiantis  Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d įsakymu Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos
atrankos  metodinių  nurodymų patvirtinimo“ ir  jų  vėlesniais  pakeitimais  (Žin.,  2006,  Nr.4–129;
2010, Nr.  89–4730,  TAR 2014-12-18 Nr. 2014-19959).  Planuojama ūkinė veikla (toliau -  PŪV)
atitinka poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti
atliekama  atranka  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  rūšių  sąrašo  2.3  punktą  -  kitų  naudingųjų
iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas – mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5
ha).

Planuojamas naudoti Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas (apie 6,0 ha) yra
Alytaus  rajono  savivaldybės,  Daugų  seniūnijos,  Karliškių  kaimo  teritorijoje,  apie  3,3  km  į
pietvakarius nuo Daugų miesto, apie 1,0 km į pietvakarius nuo Suvingio ežero.  Susisiekimas su
PŪV teritorija geras, naudojantis vietiniais keliais, pietryčių kryptimi, pasiekiamas rajoninis kelias
Nr. 1128 (Daugai – Meškučiai – Meškasalis), šiaurės vakarų kryptimi, pasiekiamas krašto kelias Nr.
128 (Naujieji Valkininkai – Daugai - Alytus).

Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas detaliai išžvalgytas 2015 m. ir Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1-191
žvyro ištekliai aprobuoti 5,97 ha plote sudaro 969 tūkst. kub. m, iš jų orinių ETL apsaugos zonoje
0,12 plote – 19 tūkst. kub, kuriuos bus galima išgauti tik iškėlus ETL už detaliai išžvalgyto ploto
ribų arba suderinus planuojamus kasybos darbus su ETL eksploatuojančia įmone (žr. tekst. priedą
Nr. 1).

PŪV teritorijoje telkinio dangą sudaro augalinis sluoksnis ir gelsvai rudas žvirgždingas su
priemolio bei smėlio lęšiais priesmėlis. Dangos storis kinta nuo 0,5 iki 1,7 m, vidurkinis – 0,88 m.

Naudingąjį  sluoksnį sudaro  viršutinio  pleistoceno  Baltijos  posvitės  kraštinių  darinių
fliuvioglacialinės  nuogulos  (ftIIIbl),  kurios  sudarytos  iš  žvyro  su  įvairiagrūdžio  smėlio
tarpsluoksniais.  Naudingojo  sluoksnio  storis  kinta  nuo  11,5  iki  18,6  m,  vidurkinis  –  16,24  m.
Apvandenintos naudingosios iškasenos sluoksnis išskirtas visame plote pagal gruntinio vandens lygį
gręžiniuose ir jo storis kinta nuo 4,0 iki 8,1 m, vidurkinis – 6,94 m [26]. Pagal granuliometrinę
sudėtį  išskirtas  žvyras  ir  smėlis.  Kadangi  smėlis  nesudaro atskiro bloko,  jo tarpsluoksniai  buvo
prijungti prie žvyro bloko.

Aslojantys  dariniai –  naudingojo  sluoksnio  asla  yra  Baltijos  posvitės  kraštinių  darinių
pilkšvas,  pusiau  kietas,  rečiau  minkštas,  moreninis  priemolis  (gtIIIbl)  su  žvirgždu  iki  25  mm
diametro. Į šį sluoksnį laukų darbų metu įsigilina iki 2,2 m. 

Pagal  Alytaus  rajono  teritorijos  bendrąjį  planą  (patvirtintą  2015 m.  lapkričio  14  d.,  Nr.
K- 328), planuojama teritorija patenka į lengvų žemių zoną (IV-Žis), kuriai priklauso kiti žemės
ūkio paskirties sklypai – miško ūkio, kitos paskirties žemė. Taip pat patenka į parengtinai išžvalgytų
išteklių  teritorijas,  gamtinio  karkaso  geologinę  takoskyrą  su  regioninės  svarbos  vidiniais
stabilizavimo arealais (žr. 4 pav.).

PŪV teritorijoje (apie 6,0 ha) miško žemė užima tik apie 0,1 ha (žr. 5 pav.).  Planuojamoje
teritorijoje  esantis  miškas  yra  Alytaus  urėdijos  Dušnionių  girininkijoje,  kuriame vyrauja  pušys.
Miško kirtimas šioje  planuojamoje Bogušiškių II  telkinio dalyje  galimas,  pavertus  miško žemę
kitomis naudmenomis bei gavus visus reikiamus leidimus medynų kirtimui iš atitinkamų institucijų.

Bogušiškių II  smėlio ir  žvyro  telkinio naujas  plotas  (apie  6,0  ha)  nepatenka į  valstybės
saugomas teritorijas (žr. 6 pav.). Artimiausia saugoma teritorija yra Varčios pedologinis draustinis,
kuris nuo PŪV nutolęs apie 3,31 km  šiaurės vakarų kryptimi.

Informacijos  apie  nekilnojamąsias  kultūros  vertybes  planuojamoje  teritorijoje  nėra (žr.
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7 pav.). Artimiausias kultūros paveldo objektas nutolęs apie 763 m atstumu į šiaurės vakarus nuo
PŪV teritorijos - Lietuvos kario Vlado Dusevičiaus kapas.

Planuojamo  naudoti  ploto  kasybos  darbuose  bus  naudojamos  šios  kasimo,  kasimo  –
pakrovimo ir transportavimo mašinos: buldozeris Komatsu D51EX, ekskavatorius Komatsu PC210,
autosavivartis MAN (20 t). Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos
ir transporto mašinos.

Planuojamas  maksimalus  metinis  žvyro  iškasimas  –  50  tūkst.  m3 per  metus.  Karjeras
planuojamas eksploatuoti apie 20 metų (priklausomai nuo gavybos apimčių ir atsiradusių nuostolių
šlaituose).

Išeksploatuotas  plotas  bus  rekultivuotas  į  vandens  telkinį.  Karjero  šlaitai,  atlikus  šlaitų
lėkštinimą bei nukasto viršutinio dirvožemio sluoksnio paskleidimą, bus apsėjami žoliniais augalais.

Pagrindiniai aplinką veikiantys teršalai bus triukšmas, kasybos ir transporto mašinų vidaus
degimo variklių išmetamosios dujos ir smėlio (mineralinės) dulkės.  Eksploatuojant telkinį keisis
kraštovaizdžio elementai. Visų aplinką veikiančių neigiamų kasybos veiksnių analizei, įvertinimui
bei  adekvačių  neigiamą  poveikį  aplinkai  mažinančių  priemonių  parinkimui  ir  yra  atliekamas
poveikio aplinkai vertinimas.
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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos (organizatorius) užsakovas 

UAB „Eurotransa“ (juridinio asmens kodas – 149859488); 
Adresas – Naujoji g. 136-1, LT-62175 Alytus.
Direktorius – Dainius Petrukauskas.

Kontaktinis asmuo – generalinis direktorius Dainius Petrukauskas. Tel.: 8 685 58989,  El. p. 
uab.eurotransa@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos rengėjas

Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 6,0 ha) poveikio aplinkai vertinimo
atrankos informacija, paruošta pagal sutartį tarp B. Pinkevičiaus ind. įmonės ir UAB „Eurotransa“.

B. Pinkevičiaus individuali įmonė (juridinio asmens kodas – 125647110); 
adresas - Konstitucijos pr. 23, Vilnius;
Leidimas užsiimti žemės gelmių (geologiniu, ekogeologiniu) tyrimu Nr. 52.

Kontaktinis  asmuo –  inžinierė  ekologė  Erika  Petrauskaitė.  Tel.  852735810,  el.  p.:
e.petrauskaite@bpimone.lt.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Atrankos informacija rengiama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio  aplinkai  vertinimo  įstatymo  aktualia  redakcija  (Žin.,  1996,  Nr.  82-1965)  ir  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-665 patvirtintais „Dėl planuojamos
ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo” ir jų vėlesniais pakeitimais (Žin., 2006,
Nr. 4–129; 2010, Nr. 89–4730; TAR 2014-12-18 Nr. 2014-19959).

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pavadinimas: Bogušiškių II  smėlio ir žvyro
telkinio naujas plotas (apie 6,0 ha).

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

Planuojamos  ūkinės  veiklos  plotas:  apie  6,0  ha,  kuris  yra  Alytaus  rajono  savivaldybės,
Daugų seniūnijos, Karliškių kaimo teritorijoje. 

Planuojamos  ūkinės  veiklos  paskirtis:  naudingosios  iškasenos  (smėlio  ir  žvyro)  kasyba
atviru kasiniu (karjeru). 

Fukcinės zonos: PŪV teritorija yra žemės ūkio paskirties žemė.
Žemės ūkio paskirties žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę

(naudingųjų  iškasenų  teritorijos)  Bogušiškių  smėlio  ir  žvyro  telkinio  naujo  ploto  (apie  6,0  ha)
išteklių gavybai atviru kasiniu (karjeru),  atsižvelgiant  į  vietos  gyventojų,  gretimų žemės sklypų
savininkų ir naudotojų interesus, bus keičiama rengiant žemės gelmių naudojimo planą.

Reikalinga inžinerinė infrastruktūra:

Per  planuojamos  naudoti  Bogušiškių  II  smėlio  ir  žvyro  telkinio  naujo  ploto  rytinę  ir
pietrytinę dalį praeina 0,4 kV elektros oro linija. Žvyro išteklius slūgsančios ETL apsaugos zonoje,
bus galima išgauti  tik iškėlus ETL už detaliai  išžvalgyto plotų ribų arba suderinus planuojamus
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kasybos darbus su ETL eksploatuojančia įmone. Galimas prisijungimas prie elektros tinklų pagal
ESO išduotas sąlygas. 

Susisiekimo komunikacijos:

Produkcija  bus išvežama karjero technologiniu keliu  iki  viešo naudojimo kelio  -  Pylimo
gatvės.  Susisiekimas  su  PŪV teritorija  geras,  naudojantis  vietiniais  keliais,  pietryčių  kryptimi,
pasiekiamas rajoninis kelias Nr. 1128 (Daugai – Meškučiai – Meškasalis), šiaurės vakarų kryptimi,
pasiekiamas krašto kelias Nr. 128 (Naujieji Valkininkai – Daugai - Alytus). 

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Planuojamos  ūkinės  veiklos  produkcija:  natūrali  telkinio  naudingoji  iškasena  (žvyras)
tinkama  automobilių  kelių  dangoms  įrengti  bei  remontuoti,  pagal  standarto  LST 1331:2002  lt
(Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija).

Po  leidimo  naudoti  žemės  gelmių  išteklius  gavimo,  po  žemės  gelmių  naudojimo  plano
parengimo, planuojama žvyro kasyba atviru kasiniu (karjeru).   

Tipinė žvyro karjero eksploatavimo technologija pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Žvyro  karjero eksploatavimo technologija

Planuojamo  naudoti  ploto  kasybos  darbuose  bus  naudojamos  šios  kasimo,  kasimo  –
pakrovimo  ir  transportavimo  mašinos: buldozeris Komatsu  D51EX dirbs  apie  815  val.
sunaudodamas 9,86 t dyzelinio kuro, ekskavatorius Komatsu PC210 dirbs 1500 val. sunaudodamas
18,98  t dyzelinio  kuro,  autosavivartis  MAN  (20  t)  transportuodamas  sąlyginiu  30  m  atstumu
sunaudos – 17,98 t ir 4,68 t pagalbinėms reikmėms. Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių
panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos.
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2 pav. Bogušiškių II smėlio ir žvyro naujo ploto (apie 6,0 ha)
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3 pav. Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio planuojamo naudoti ploto (apie 6,0 ha)
vietos planas, M 1:10 000

Planas sudarytas naudojantis ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 2015 m. detaliai išžvalgytų išteklių ir planuojamo naudoti Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio plotas (apie 6,0 ha)

nuo 1999 m. iki 2014 m. detaliai išžvalgyti Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio kontūrai
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
PŪV teritorijos plotas

4 pav. Alytaus rajono bendrojo plano žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų
brėžinio ištrauka su pažymėtomis planuojamos teritorijos ribomis, M 1 : 50 000
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Planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos informacija 
BOGUŠIŠKIŲ II SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUJAS PLOTAS (APIE 6,0 HA)

➢ Augalinio sluoksnio ir mineralinės dangos nukasimas:
Telkinio dangą sudaro augalinis sluoksnis ir gelsvai rudas žvirgždingas su priemolio bei

smėlio lęšiais priesmėlis. Dangos storis kinta nuo 0,5 iki 1,7 m, vidurkinis – 0,88 m.
Eksploatuojant planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 52,5 tūkst. m3 dangos grunto iš

kurio apie 17,9 tūkst. m3 dirvožemio.  Danga bus nukasama buldozeriu prieš tai iš PŪV pašalinus
teritorijos plote esančius miško žemės medynus. Dirvožemio sluoksnis buldozeriu sustumiamas į
kaupus  ir  nukasamas,  ekskavatoriumi  pakraunamas  į  autosavivarčius  ir  transportuojamas  į
sandėliavimo vietas.

➢ Technologinių karjero vidaus kelių įrengimas:

Karjero vidaus keliai tiesiami priklausomai nuo pakrovimo darbų zonos padėties, profiliuojant
ir sutankinant kelio pagrindo gruntą buldozeriu. Projektiniai laikinų karjero vidaus kelių (išskyrus
kasaviečių  kelius)  elementai  parenkami  pagal  Lietuvos  Respublikos  kelių  techninį  reglamentą
(toliau  -  KTR)  1.01:2008  „Automobilių  keliai“  reikalavimus  šiems  karjerų  laikiniems
technologiniams keliams. Karjero vidaus keliai naudojami dangos gruntų transportavimui.

➢ Žvyro naudingojo sluoksnio iškasimas ekskavatoriumi ir pakrovimas į autosavivarčius:
Naudingasis klodas bus kasamas ekskavatoriumi 2-3 pakopomis.
Žvyras ekskavatoriumi bus pakraunamas į autosavivarčius ir transportuojamas į paskirties

vietą. Kasybos darbai, priklausomai nuo žvyro poreikio, bus vykdomi ištisus metus, 5 dienas per
savaitę, viena (I) pamaina.

Naudingąjį  sluoksnį sudaro  viršutinio  pleistoceno  Baltijos  posvitės  kraštinių  darinių
fliuvioglacialinės  nuogulos  (ftIIIbl),  kurios  sudarytos  iš  žvyro  su  įvairiagrūdžio  smėlio
tarpsluoksniais.  Naudingojo  sluoksnio  storis  kinta  nuo  11,5  iki  18,6  m,  vidurkinis  –  16,24  m.
Apvandenintos naudingosios iškasenos sluoksnis išskirtas visame plote pagal gruntinio vandens lygį
gręžiniuose ir jo storis kinta nuo 4,0 iki 8,1 m, vidurkinis – 6,94 m [26].

➢ Iškastos produkcijos išvežimas iš karjero:

Žvyro transportavimui iš karjero bus naudojami autosavivarčiai.

➢ Išeksploatuoto ploto rekultivavimas:

Išeksploatuotas  plotas  bus  rekultivuotas  į  vandens  telkinį.  Atlikus  šlaitų  lėkštinimą  bei
nukasto  apie  17,9  tūkst.  m3 viršutinio  dirvožemio  sluoksnio  paskleidimą,  karjero  šlaitai  bus
apsodinti  žoliniais  augalais.  Rekultivavimo  darbai  bus  atliekami  tomis  pačiomis  kasybos  ir
transporto  mašinomis.  Planuojamo  naudoti  ploto  kasybos  ir  rekultivavimo  darbų  kalendorinis
planas bus pateiktas telkinio naudojimo plane.

6. Žaliavų naudojimas

• Cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas

Karjere  nebus vykdomas joks pirminis  žaliavos perdirbimas ir  nebus naudojamos jokios
cheminės medžiagos – kasybos atliekų nesusidarys.

• Radioaktyviųjų medžiagų naudojimas

Karjere nebus naudojamos ir saugojamos radioaktyviosios medžiagos.

• Pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas

Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos mašinomis bus atvežami ir užpildomi specialiu transportu
su  užpildymo įranga.  Kasybos  mašinų  remontas  ir  techninis  aptarnavimas  (išskyrus  atsitiktinio
smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Esant metiniam žvyro iškasimui 50 tūkst. m3,
per metus bus sunaudota apie 51,50  t dyzelinio kuro.

Kitų pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas karjere nenumatomas. 
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Karjero darbuotojų sukauptos mišrios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos
atliekas tvarkančioms įmonėms. Per metus susidarys iki 1,2 t/m mišrių komunalinių atliekų. 

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas

➢ Vandens išteklių naudojimas
Vandens ištekliai ekspoatacijos darbuose nebus naudojami.
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos

apsaugos  departamento  1991  m.  birželio  24  d.  įsakymu  Nr.  79/76  patvirtintomis  „Vandens
vartojimo normomis RSN 26-90“,  minimalus geriamo vandens kiekis – 25 l/par. 1 darbuotojui. 

Minimalus geriamo vandens poreikis (planuojama apie 6 darbuotojus) -  0,150 m³/per parą;
37,50 m³/ per metus (planuojamas pamainų skaičius – 250 per metus). 

Buitiniams poreikiams tenkinti geriamasis vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje.
➢ Mineralinio grunto ir dirvožemio naudojimas

Eksploatuojant planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 52,5 tūkst. m3 dangos grunto,  iš
kurio apie 17,9 tūkst. m3 - dirvožemio.

Dirvožemio  sandėliavimo  ir  saugojimo  tvarka  yra  nustatyta  „Pažeistų  žemių,  iškasus
naudingąsias iškasenas,  rekultivavimo metodikoje“,  patvirtintoje 1996–11–15 Aplinkos apsaugos
ministerijos įsakymu Nr. 166:

„Derlingasis  dirvožemio sluoksnis  bus  saugomas  kaupuose  (voluose).  Jiems parenkamos
vietos, kuo arčiau rekultivuojamo ploto. Kaupų aukštis neturi viršyti 10 m, o šlaitų nuolydis – 300.
Jeigu derlingo dirvožemio sluoksnio kaupai išbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo
erozijos  ir  defliacijos  apsėjant  daugiamečių  žolių  mišiniais.  Derlingasis  dirvožemio  sluoksnis
kaupuose gali būti laikomas ne ilgiau kaip 20 metų“.

Nukasant,  sandėliuojant  ir  paskleidžiant  dirvožemio  sluoksnį,  neišvengiamai  susidaro iki
25 % dirvožemio kiekio bei kokybės nuostolių. Dirvožemis pagal žemės gelmių naudojimo planą
bus panaudotas karjero rekultivavimui.

Išeksploatuota  PŪV  teritorija  bus  rekultivuota  į  vandens  telkinį,  nulėkštinus  šlaitus  ir
apsodinus juos žoliniais augalais teritorija įsilies į esamą kraštovaizdį. 

➢ Žemės gelmių naudojimas

Planauojama  teritorija  patenka  į  1967  m.  parengtinai  išžvalgytų  žvyro  išteklių  kontūrą
117,75  ha  plote,  kuriame susidaro  5217 tūkst.  m3.  Parengtinai  išžvalgytų  žvyro  išteklių  likutis,
atėmus  5,97  ha  plote  esančius  detaliai  išžvalgytus  smėlio  ir  žvyro  išteklius  -  969  tūkst.  m3,
likusiame 111,78 ha plote sudaro 4248 tūkst.  m3.

2015 m. balandžio mėn. detaliai išžvalgytas išteklių plotas (5,97 ha). Bogušiškių II smėlio ir
žvyro  naujo  telkinio  išteklius  detaliai  išžvalgė  Juliaus  Kličiaus  individualios  įmonės  geologė
Kristina Čiūraitė ir  gręžimo meistro T. Gavorskio brigada.  Topografinius lauko darbus 2015 m.
liepos mėn. atliko B. Pinkevičiaus IĮ. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-
10-12 rašto Nr.  (7)-1.7-3363 „Dėl Bogušiškių II  telkinio išteklių aprobavimo“ priedu Nr.  1-191
aprobuoti 2015 m. liepos 14 d. būklės smėlio ir žvyro ištekliai 5,97 ha plote sudaro 969 tūkst. m3 iš
kurių orinių ETL apsaugos zonoje 0,12 ha plote – 19 tūkst.  m3 (žr. tekst. priedą Nr. 1).

Planuojamas maksimalus metinis smėlio ir žvyro iškasimas – 50 tūkst. m3 per metus.

➢ Biologinės įvairovės naudojimas

Remiantis  saugomų  rūšių  informacinės  sistemos  2015-11-25  išrašu  Nr.  SRIS-2015-
10287315 (žr. tekst. priedą Nr. 4) PŪV teritorijoje nėra vertingų saugomų augalų ar gyvūnų rūšių
augaviečių ir radaviečių. 

Planuojama naudoti teritorija patenka į gamtinio karkaso sudėtį kaip tarptautinės reikšmės
geologinė takoskyra, kurioje gamtinio karkaso sudėtinių dalių kraštovaizdžio formavimui nurodoma
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grąžinti  ir  gausinti  kraštovaizdžio  natūralumą  atkuriančius  elementus.  Remiantis  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso
nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija: 2010, Nr. 87-4619 ; 2012, Nr. 84-4425; 2014, Nr. 2014-
00264;  2015, Nr.  2015-16984)  ūkinė  veikla  gamtinio  karkaso  teritorijose  galima,  numatant
priemonės  antropogeniniam  poveikiui  kompensuoti,  gamtiniam  kraštovaizdžiui  ir  biologinei
įvairovei  išsaugoti  ar  atkurti. Išeksploatavus  planuojamą  naudoti  plotą,  teritorijoje   bus
susiformuotas  vandens  telkinys,  sudarant  palankias  sąlygas  gyvūnų įsikūrimui.  Tokiu  būdu bus
kompensuota aplinkos gamtinei ir biologinei įvairovei padaryta žala.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas

Energijos  išteklių  naudojimas  numatomas:  kasybos  mechanizmams  (buldozeriui,
ekskavatoriui, autosavivarčiui, sijojimo įrenginiui  bei pagalbiniam transportui) -  dyzelinis kuras.
Apskaičiuoti sunaudojamo kuro kiekiai pateikti 1 lentelėje. 

Galimas prisijungimas prie elektros tinklų pagal ESO išduotas sąlygas. 

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas

Eksploatuojant  smėlio  ir  žvyro  telkinį  pavojingų,  nepavojingų  ir  radioaktyviųjų  atliekų
nesusidarys.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas

Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei paviršinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams
nebus  naudojamas.  Darbuotojų  buitiniams  poreikiams  tenkinti,  bus  įrengta  konteinerinio  tipo
administracinė – buitinė patalpa su trumpalaikio buitinių nuotėkų sukaupimo rezervuaru, geriamasis
vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje.  Ūkinės veiklos metu susidariusios buitinės nuotėkos iš
buitinių nuotekų sukaupimo rezervuarų, pagal sutartį su nuotėkas tvarkančia įmone, bus išvežamos į
buitinių nuotėkų valymo įrenginius.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles“
(aktuali redakcija 2011, Nr. 5-173;  2011, Nr. 161-7645; 2015, Nr. 16633), vandens tiekėjo priimtų
tvarkyti nuotekų kiekis yra prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. 

Planuojama, kad nuotekų susidarys - 37,50 m³/ per metus (planuojamas pamainų skaičius –
250 per metus).

11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija

➢ Oro tarša
Planuojamos veiklos teritorijoje nebus stacionarių oro taršos šaltinių. Mobilieji oro taršos

šaltiniai  (kasybos  technika),  atliekant  kasybos  ir  pervežimo  darbus,  sudarys  taršą  iš  dyzelinių
variklių  išmetamųjų  vamzdžių  pašalinamomis  dujomis  bei  nuo  kelių  dangos  susidarančiomis
dulkėmis (dulkės galimai susidarys kraunant dangos ir naudingojo klodo gruntą į savivartį) (žiūr. 1
lentelėje).

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro  ir  Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos  ministro  2010–07–07  įsakymu  Nr.  585/V–611  „Dėl  Aplinkos  ministro  ir  Sveikatos
apsaugos  ministro  2001 m.  gruodžio 11 d.  įsakymo Nr.  591/640 „Dėl  aplinkos oro užterštumo
normų nustatymo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija  2010-01-07, Nr. 2-87; 2010-07-13, Nr. 82-4364;
2014-03-13, Nr.  3015; 2015-04-07,  Nr.  5317) kietųjų dalelių (KD) paros ribinė vertė,  nustatyta
gyventojų sveikatos apsaugai yra 0,05 mg/m3 ir per kalendorinius metus neturi būti viršyta daugiau
kaip 35 kartus. Kietųjų dalelių kalendorinių metų ribinė vertė yra 0,04 mg/m3. Sieros dioksido 1

B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2016 m.                                                13 



Planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos informacija 
BOGUŠIŠKIŲ II SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUJAS PLOTAS (APIE 6,0 HA)

valandos  ribinė  vertė  yra  lygi  0,35 mg/m3 ir  negali  būti  viršyta  daugiau  kaip  24  kartus  per
kalendorinius metus,  paros  ribinė vertė  yra  0,125 mg/m3 ir  per kalendorinius  metus negali  būti
viršyta  daugiau kaip 3 kartus. Azoto dioksido 1 valandos ribinė vertė yra lygi 0,2 mg/m3 ir negali
būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus. Azoto dioksido kalendorinių metų ribinė
vertė yra 0,04 mg/m3. Anglies monoksido paros 8 valandų vidutinė ribinė vertė yra 10 mg/m3.

Vadovaujantis 2007–06–11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos  apsaugos  ministro  2007-06–11 įsakyme Nr.  D1-329/V469 „Dėl  Lietuvos Respublikos
Aplinkos  ministro  ir  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2000  m.  spalio  30  d.
įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos
kriterijus,  sąrašo patvirtinimo ir  ribinių aplinkos  oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo ir
2001–12–11 įsakyme Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ nurodoma, kad
veiklos poveikio aplinkos orui  vertinimui reikia taikyti  teršalo pusės valandos ribinę vertę,  kuri
angliavandeniliams yra nustatyta 1,0 mg/m3.

Karjere kasamas iš natūralaus klodo gruntas (augalinis sluoksnis, smėlis ir žvyras ir kt.) yra
pakankamai drėgnas (> 4 %) ir nedulka. Atidengtas karjero paviršius gali išdžiūti vasaros metu, ir
dėl šios priežasties ore kietųjų dalelių kiekis padidės. Vykdant smėlio  pakrovimo darbus vienos
tonos nudulkėjimo koeficientas 0,03 kg/t. Prognozuojamas kietųjų dalelių kiekis apskaičiuojamas
pagal formulę:

P = D · B · (1 – r) / 1000, (1)

čia:
D – santykinis nudulkėjimas, kg/t;
B – metinės grunto krovos apimtys, t/m;
r – drėgnumas, %.

Vidutiniškai  per  metus  būtų  iškasama  50  tūkst.  m3 smėlio  ir  žvyro  (apie  87  500  t).
Prognozuojamas kietųjų dalelių kiekis:

P = 0,03 · 87500 · (1 – 0,7) / 1000 =  0,788 t/m.

Papildomai  į  aplinkos  orą  gali  patekti  nuo  sutankinto  karjero  grunto  išvežimo  kelio
pakylančios dulkės. Jų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie  Susisiekimo  ministerijos  metodiniais  nurodymais  „Kelių  su  žvyro  danga  dulkėjimo
mažinimas“. Žvyro dangos dėvėjimasis skaičiuojamas pagal formulę:

h = ( a + 1,15 · b · VMPEI / 1000) · 0,5, (2)

čia:
a – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo klimato sąlygų ir žvyro dalelių atsparumo dėvėjimuisi, a
– 5;
b  –  koeficientas,  kurio  reikšmė  priklauso  nuo  žvyro  dalelių  atsparumo dėvėjimuisi,  drėkinimo
laipsnio, transporto važiavimo greičio, b – 26;
VMPEI – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas , aut./parą, VMPEI = 18 aut./parą.
0,85 – koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kelio pločio, kai kelias 6-7 m.  

h = (5 + 0,85 · 26 · 18/1000) · 0,5 = 2,69 mm/metus.

Iš viso karjero vidaus keliuke išsiskiriančio dulkių kiekis paskaičiuojamas pagal formulę: 

                                          
   M = 1,8 · 10¯³ · h · l · c ,                                         (3)      
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čia:

 l – žvyrkelio ilgis, m;

 c – žvyrkelio plotis, m;

1,75 – smėlio ir žvyro tankis, t/m³. 

Produkcijos  nudulkėjimas  skaičiuotas  imant  apie  200  m  atstumą,  transportuojant

naudingąją iškaseną laikinu karjero keliu iki vietinio asfaltuoto kelio (pylimo gatvės) (žr. 3 pav.):

M = 1,75 · 10¯³ · 2,69 · 200 · 6 = 5,64 t/metus.

Teršiančių  medžiagų  kiekis,  išsiskiriantis  mašinose  su  vidaus  degimo  varikliais

apskaičiuojamas pagal formulę:

W(k,i) = m(k,i) · Q(i) · K1(k,i) · K2(k,i) · K3(k,i), (4)

čia:

m(k,i) –  lyginamasis teršiančios medžiagos „k” kiekis sudegus „i” rūšies degalams (kg/t);

Q(i) – sunaudotas „i” rūšies degalų kiekis (t);

K1(k,i)  –  koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio „i” rūšies degalus, darbo sąlygų

įtaką teršiančios medžiagos „k” kiekiui;

K2(k,i)  –  koeficientas,  įvertinantis  mašinos,  kuri  naudoja  „i”  rūšies  degalus,  amžiaus  įtaką

teršiančios medžiagos „k” kiekiui;

K3(k,i) – koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios „i” rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų

įtaką teršiančios medžiagos „k” kiekiui.

Numatomo išmesti teršalų, Bogušiškių II smėlio ir žvyro karjero naujame plote, į atmosferą

iš mobiliųjų mašinų dyzelinių vidaus degimo variklių, apskaičiavimas pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Apskaičiuoti teršiančių medžiagų kiekiai

Ter-

šalai

Vidutinis 
mašinų 
amžius, 

metai

Dyzlinio kuro sunaudojimas Koeficientai Lyginamoji

tarša, kg/t

Teršalų kiekis, W

t/h,

t/100 km

Iš viso per

metus, t
kg/h, 

kg/100 km

Iš viso per

metus, t
M K1 K2 K3

Ekskavatorius

CO 5 11,5 18,98 0,9 0,91 1,1 0,29 130 0,00048 0,7163

CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0,00018 0,2661

NOx 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0,00016 0,2360

SO2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0,00001 0,0190

KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0,00002 0,0331

Buldozeris 

CO 5 11 9,86 0,9 0,91 1,1 0,29 130 0,00046 0,3721

CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0,00017 0,1382

NOx 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0,00015 0,1226

SO2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0,00001 0,0099

KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0,00002 0,0180

Autosavivartis MAN (20 t)

CO 5 18+0,25

reisui

17,98 1,0 1,0 1,1 0,29 130 0,00165 0,8471

CH 1,0 1,0 1,1 0,31 40,7 0,00062 0,3175

NOx 1,0 1,0 1,05 0,39 31,3 0,00045 0,2304
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SO2 1,0 1,0 1,0 1,0 1 0,00004 0,0180

KD 1,0 1,0 1,1 0,3 4,3 0,00005 0,0255

Sijojimo įrenginys Chieftain 2100

CO 16,7 18,37 1,0 1,0 1,1 0,29 130 0,00149 0,7618

CH 1,0 1,0 1,1 0,31 40,7 0,00050 0,2550

NOx 1,0 1,0 1,05 0,39 31,3 0,00046 0,2355

SO2 1,0 1,0 1,0 1,00 1 0,00004 0,0184

KD 1,0 1,0 1,1 4,30 4,3 0,00005 0,0261

Pagalbinis transportas

CO 5 13,0 4,68 0,9 0,91 1,1 0,29 130 0,00049 0,1767

CH 0,9 1,01 1,1 0,31 40,7 0,00018 0,0656

NOx 0,9 0,97 1,05 0,39 31,3 0,00016 0,0582

SO2 0,9 1,0 1,0 1,0 1 0,00001 0,0047

KD 0,9 1,23 1,1 0,3 4,3 0,00002 0,0082

Iš viso per metus

CO 51,50 0.00260 2,1122

CH 0.00097 1,5492

NOx 0.00076 0,9021

SO2 0.00006 0,2870

KD 0.00009 0,1032

Metinis oro teršalų kiekis: CO – 2,1122 t/metus, CH – 1,5492 t/metus, NOx – 0,921 t/metus,

SO2 – 0,2870 ir kietųjų dalelių (KD) – 0,1032 t/metus. Į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių per

metus pateks 4,95 t teršalų (CO, CH, NOx , SO2  ir KD). 

Dulkėtumo  mažinimui, esant  sausiems  orams,  karjero  vidaus  keliai  turi  būti  laistomi

vandeniu.  Karjero  vidaus  keliuose  transporto  priemonių  ir  kitų  mobiliųjų  mechanizmų  bei

produkcijos išvežimo keliuose autosavivarčių greitis bus ribojamas iki 20 km/h. Transportuojant

gruntą autosavivarčių kėbulai bus dengiami tentais. 

12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija

➢ Triukšmas

Pagrindiniai  galintys  neigiamai  veikti  aplinką  ir  žmonių  sveikatą  teršalai  bus  kasybos

mašinų bei įrenginių keliamas triukšmas ir mobilių kasybos ir transporto mašinų vidaus degimo

variklių išmetamosios dujos bei mineralinės dulkės.

Triukšmą  sukels  dirbančios  kasybos  ir  transporto  mašinos.  Garso  intensyvumas

priklausomai nuo atstumo iki triukšmo šaltinio mažėja pagal eksponentinę priklausomybę:

                                                                      I(x)=I
0 

e-2γx (5)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604

„Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  33:2011  „Akustinis  triukšmas.  Triukšmo  ribiniai  dydžiai

gyvenamuosiuose ir  visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatyti

leidžiami triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje

Objekto pavadinimas
Garso lygis, ekvivalentinis

garso lygis, dBA

Maksimalus garso lygis,

dBA

Paros laikas,

val.
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1 2 3 4

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir

visuomeninės paskirties pastatų

(išskyrus maitinimo ir kultūros

paskirties pastatus) aplinkoje,

veikiamoje transporto sukeliamo

triukšmo

55

50

45

60

45

50

6–18

18–22

22–6

Kaip matyti iš 1 lentelės ekvivalentinis ir maksimalus leistinas triukšmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje (lauke) nuo 6 iki 18 valandos pagal HN 33:2011 gali būti iki 55 (60) dBA, nuo 18 iki 22
val – 50 (55) dBA, nuo 22 iki 6 val. gali būti – 45 (50) dBA.

Pagrindiniai  ūkinėje  veikloje  naudojami  triukšmo  šaltiniai  yra ekskavatorius  Komatsu
PC210, buldozeris Komatsu D51EX, autosavivartis  MAN (20 t),  sijojimo įrenginys Fintex 542.
Taip pat gali būti naudojamos ir kitų markių panašių parametrų kasybos ir transporto mašinos.

Triukšmo  skaičiavimas  atliktas  naudojant  Lietuvos  standartą  LST  ISO  9613-2:2004
Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas
(tpt  ISO  9613-2:1996).  Šis  standartas  apibūdina  garso  slopimo  sklindant  atviroje  erdvėje
apskaičiavimo metodą nustatant įvairių triukšmo šaltinių garso lygį tam tikru atstumu. Metodas
nustato ekvivalentinį nuolatinį (A svertinį) garso slėgio lygį atsižvelgiant į meteorologines sąlygas.

Remiantis  minėtu  standartu  garso  slėgio  lygis  gyvenamojoje  aplinkoje  kiekvienoje  iš
aštuonių garso oktavų (63 Hz–8 kHz) skaičiuojamas pagal formulę:

LfT(DW) = Lw + Dc – A, dB  (6)
čia:
Lw – kiekvienos oktavos garso slėgio lygis, kurį skleidžia triukšmo šaltinis, dB;

Dc – krypties korekcija, dB. Kai garsas sklinda visomis kryptimis vienodai, tada šis dydis yra lygus 0.

A – kiekvienos oktavos garso bangų slopimas tam tikru atstumu nuo šaltinio iki vertinamo taško, dB. 

Jis apskaičiuojamas pagal formulę:

  A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc, dB (7)
čia:
Adiv – slopimas dėl geometrinės sklaidos, dB;
Aatm – slopimas dėl atmosferos absorbcijos, dB;
Agr – slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, dB;
Abar  – slopimas dėl barjero, dB;
Amisc – slopimas dėl kitų priežasčių, dB.

Slopimas dėl geometrinės sklaidos skaičiuojamas pagal formulę:

Adiv = [20lg(d/d0)+8], dB (8)
čia:
d – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki taško, kuriame vertinamas triukšmo lygis, m;
d0 – atskaitos atstumas nuo šaltinio, m.

Slopimas dėl atmosferos absorbcijos skaičiuojamas pagal formulę:

Aatm = αd/1000, dB (9)

čia:
α – atmosferinis garso silpnėjimo koeficientas, dB/km;
d – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki taško, kuriame vertinamas triukšmo lygis, m;

Garso slopinimo dėl atmosferos absorbcijos koeficientas priklauso nuo garso bangų dažnio,
aplinkos  temperatūros  ir  santykinės  drėgmės.  Slėgis  turi  mažai  įtakos.  Koeficiento  reikšmės
nustatomos  iš  LST ISO  9613-2:2004  pateiktos  lentelės  pagal  vietovės  metines  meteorologines
sąlygas: metinė oro temperatūra apie 6 °C, santykinė drėgmė 70 % (3 lentelė).
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3 lentelė. Garso slopinimo dėl atmosferos absorbcijos koeficiento α reikšmės

Oktavos

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0

Triukšmo lygio sumažėjimas dėl žemės paviršiaus įtakos skaičiuojamas pagal formulę:

Agr = 4,8 – (2hm/d)(17+300/d)≥ 0, dB (10)

čia:

hm – vidutinis garso sklidimo aukštis virš žemės paviršiaus, m;

Triukšmo lygio slopinimas dėl barjero priklauso nuo jo pobūdžio ir parametrų. 

Triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjerų skaičiuojamas pagal formulę:

Abar = Dz – Agr > 0, dB (11)

čia:

Dz – triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero kiekvienai garso bangų oktavai, m;

Remiantis standarte pateikta informacija nurodyta, kad jei gaunama didesnė negu 20 dBAbar

reikšmė, siūloma nustatyti jos maksimalią reikšmę ir priimti triukšmo lygio sumažėjimą 20 dB.

Triukšmo lygio sumažėjimas dėl barjero apskaičiuojamas pagal formulę:

Dz = 10lg[3+(C2/λ)C3zKmet], dB (12)

čia:

C2 – yra lygus 20 ir išreiškia atspindžio nuo grunto efektą;

C3 – yra lygus 1 (viengubiems ekranams);

λ – oktavos vidurio garso bangos ilgis, m;

Kmet – pataisos koeficientas dėl meteorologinių sąlygų įtakos;

z – bangų kelio ilgio skirtumas tarp išsklaidytų (apėjusių barjerą) ir  tiesaus kelio, m.

z = [(dss+dsr)
2 + a2]1/2 – d], dB      (13)

čia:

dss – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki ekrano viršutinės difrakcijos briaunos, m;

dsr – atstumas nuo ekrano viršutinės difrakcijos briaunos iki priėmėjo, m;

a – atstumo nuo šaltinio iki priėmėjo horizontalios projekcijos ilgis, m;

d – atstumas nuo šaltinio iki priėmėjo, m.

Kmet = 1 kai z<0. Kai z>0 Kmet  skaičiuojamas pagal formulę:

Kmet = exp[-(1/2000)·(dss·dsr·d/2·z)1/2] (14)

12 formulė įvertina vietovės reljefą atsižvelgiant kokiame aukštyje yra triukšmo šaltinis ir

priėmėjas.  Planuojamo kasybai ploto paviršiaus aukščiai  kinta nuo 145,74 m iki 151,90 m NN.

Skaičiavimuose į reljefo peraukštėjimą neatsižvelgiama, nes aukštėjimas yra tolygus ir neturi įtakos

garso sklidimui. Kitų veiksnių, kurie galėtų daryti reikšmingą poveikį sklindančiam triukšmui, nėra.

Bendras ekvivalentinis garso slėgio lygio lygis skaičiuojamas pagal formulę:

LAT (DW) = 10 lg {Σn 
i=1[Σ

8 
j=1100,1[L

fT
(i,j)+A

f
(j)]]}, dB (15)
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čia:

n – triukšmo šaltinių skaičius;

j – indeksas, išreiškiantis aštuonių standartinių garso bangų oktavų vidurkių dažnius nuo 63 HZ iki

8000 Hz;

Af – korekcija (dėl žmogaus klausos ypatybių), nustatoma pagal standartą IEC 61672-2:2002.

4 lentelė. Korekcijos Af  reikšmės

Oktavos

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Ilgo  laikotarpio  vidutinis  ekvivalentinis  triukšmo  lygis  skaičiuojamas  įvertinant  ir

meteorologines vietovės sąlygas pagal formulę:

LAT (LT) = LAT (DW) – Cmet, dB (16)

čia:

Cmet – meteorologinių sąlygų korekcija.

LST  ISO  9613-2:2004  standarte  nurodyta,  kad  meteorologinių  sąlygų  korekcija  esant

nedideliems  atstumams  yra  lygi  0,  kai  triukšmo  šaltinio  ir  priėmėjo  aukščių  suma  metrais

padauginta iš 10 yra mažesnė negu atstumo tarp jų horizontali projekcija.

Atliekant skaičiavimus vertinami atstumai, kada kasybos mechanizmai gali būti arčiausiai

nutolę  nuo  gyvenamosios  aplinkos.  Apskaičiavus  bus  gautas  maksimalus  triukšmo  lygis,  nes

eksploatuojant telkinį karjero mašinos bus nutolusios didesniu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų

(jų koordinatės nuolat keisis).

Atliekant  skaičiavimus  buvo  priimama,  kad  artimiausias  buldozerio  atstumas  iki

gyvenamosios teritorijos sodybos Nr. 3 bus apie 20 m, ekskavatoriaus – 20 m, ir autosavivarčio 20

m, sijojimo įrenginio – 70 m. Triukšmo lygis visose  vertinamose oktavose nustatytas  remiantis

Aplinkos apsaugos, maisto ir kaimo reikalų departamento duomenų baze, kurioje nurodyti statybos

ir atvirose aikštelėse dirbančių mechanizmų triukšmo lygiai (10 m atstumu nuo šaltinio) oktavose

nuo 63 Hz iki 8000 Hz [24].

Pirmiausiai  atliekami  dangos  darbai.  Maksimalus  buldozerio  Komatsu  D51EX (99  kW)

triukšmo  lygis  gyvenamojoje  aplinkoje,  nutolusioje  20 m  atstumu,  atliekamas  pagal  aukščiau

pateiktas  formules.  Triukšmo slopinimas  dėl  grunto  pylimo vertinamas.  Rezultatai  ir  duomenys

pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. Buldozerio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai

Rodikliai Oktavos

Garso dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, Lw, dB 80 78 71 70 74 68 65 61

Af  pataisa, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, Adiv, dB 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02

Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, Aatm, dB 0 0,01 0,02 0,04 0,07 0,19 0,66 2,34

Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, Agr, dB -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Slopimas dėl barjero, Abar , dB 19,31 20 20 20 20 20 20 20
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Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, dB 49,86 47,17 40,16 39,14 43,11 36,99 33,52 27,84

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje, dB
45,71

Maksimalus  ekskavatoriaus Komatsu  PC210 (118 kW)  triukšmo  lygis  gyvenamojoje

aplinkoje,  nutolusioje  20  m  atstumu,  atliekamas  pagal  aukščiau  pateiktas  formules.  Triukšmo

slopinimas dėl grunto pylimų įvertinamas. Rezultatai ir duomenys pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Ekskavatoriaus keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai

Rodikliai Oktavos

Garso dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, Lw, dB 95 84 79 73 70 68 64 57

Af  pataisa, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, Adiv, dB 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02

Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, Aatm, dB 0 0,01 0,02 0,04 0,07 0,19 0,66 2,34

Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, Agr, dB -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Slopimas dėl barjero, Abar , dB 19,31 20 20 20 20 20 20 20

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, dB 64,86 53,17 48,16 42,14 39,11 36,99 32,52 23,84

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje, dB
46,67

Maksimalus  autosavivarčio  MAN  (298  kW)  triukšmo  lygis  gyvenamojoje  aplinkoje,

nutolusioje 20 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules.  Triukšmo slopinimas dėl

grunto pylimų vertinamas. Rezultatai ir duomenys pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Autosavivarčio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai

Rodikliai Oktavos

Garso dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, Lw, dB 85 74 78 73 73 74 67 63

Af  pataisa, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, Adiv, dB 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02

Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, Aatm, dB 0 0,01 0,02 0,04 0,07 0,19 0,66 2,34

Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, Agr, dB -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Slopimas dėl barjero, Abar , dB 19,31 20 20 20 20 20 20 20

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, dB 54,86 43,17 47,16 42,14 42,11 42,99 35,52 29,84

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje, dB
48,06

Maksimalus sijojimo įrenginio Fintex 542 (74 kW) triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje,

nutolusioje 70 m atstumu, atliekamas pagal aukščiau pateiktas formules.  Triukšmo slopinimas dėl

grunto pylimų vertinamas. Rezultatai ir duomenys pateikti 8 lentelėje.
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8 lentelė. Sijojimo įrenginio keliamo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje skaičiavimo duomenys ir rezultatai

Rodikliai Oktavos

Garso dažnis, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Triukšmo šaltinio garso slėgio lygis, Lw, dB 98 98 97 94 91 88 82 72

Af  pataisa, dB -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Slopimas dėl geometrinės sklaidos, Adiv, dB 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02

Slopimas dėl atmosferos absorbcijos, Aatm, dB 0 0,01 0,02 0,04 0,07 0,19 0,66 2,34

Slopimas dėl žemės paviršiaus įtakos, Agr, dB -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Slopimas dėl barjero, Abar , dB 12,83 15,65 18,57 20 20 20 20 20

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje, dB 56,98 51,14 50,17 45,69 42,56 39,14 31,52 15,63

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje, dB
48,47

Suminis triukšmo lygis, apskaičiuotas artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje - Sodyboje Nr.
3 nutolusioje apie 20 m į rytus nuo PŪV teritorijos siektų apie 53 dB.

Prognozuojamas triukšmo lygis neviršys higienos normų (Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
33:2011 „Akustinis triukšmas“). 

Produkcija bus išvežama karjero technologiniu iki viešo naudojimo asfaltuoto kelio (Pylimo

gatvės). Arčiausiai grunto transportavimo kelio esanti gyvenamoji teritorija Nr. 3 nutolusi apie 100
m  atstumu.  Per  parą  keliu  pravažiuos  apie  36  sunkiasvoriai  automobiliai  (abiem  kryptimis).
Ekvivalentinis  kelio mobilių  transporto  priemonių  keliamas  triukšmo lygis  7,5  m atstumu  nuo
važiuojamosios kelio dalies skaičiuojamas pagal formulę (17):

LA ekv = 10 lg N + 13,3 lg V + 8,4 lg ρ + 7 + ∆lp, (17)
čia:
N –   abiem kelio  kryptimis  pravažiuojančių  transporto  priemonių  skaičius  per  valandą;  N =  6
aut./val.;
V – vidutinis transporto priemonių greitis, kilometrais per valandą; V = 20 km/val.
ρ – krovininių ir visuomeninių transporto priemonių srautas (procentais), ρ = 100 % (priimamas
maksimalus skaičius);
∆Lp – papildoma pataisa priklausanti nuo konkrečių sąlygų: jei yra betoninė danga pridedama 3 dB,
jei yra nuo 3–7 m skiriamoji juosta – 1 dB, jei transporto srautas juda įkalnėn, pataisa pridedama, o
jei nuokalnėn – atimama, atsižvelgiant į jos statumą (%) (nuo 2 iki 4% – 1 dB, o nuo 4 iki 6 % – 2
dB, nuo 6 iki 8 % – 3 dB); ∆Lp = 0 dB.

LA ekv. = 10 lg6 + 13,3 lg 20 + 8,4 lg 100 + 7 +  0 = 48,89 dB.

Esant linijiniam triukšmo šaltiniui, ekvivalentinis triukšmo lygis skaičiuojamas (18):

LA ekv2 =  LA ekv – 10 · log (r2/r1), (18)

čia:

LA ekv – ekvivalentinis triukšmo lygis taške nutolusiame r1 atstumu nuo šaltinio dB(A);
LA ekv2  – ekvivalentinis triukšmo lygis skaičiuojamame teritorijos taške, nutolusiame r2 atstumu nuo
šaltinio dB(A);
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Ekvivalentinis  mobilių  transporto  priemonių  keliamo triukšmo  lygis  įvertinus  apie  100  m
atstumą (gyvenamoji teritorija Nr. 3) nuo grunto transportavimo kelio (18):

∆LA ekv2 =  48,89 – 10 · log (100/7,5) = 37,64 dB.

 Apie 120 m į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos yra  eksploatuojamas Bogušiškių
karjeras, rytų kryptimi - 280 m atstumu eksploatuojama kita Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio
dalis bei pietvakarinėje dalyje PŪV teritorija ribojasi  su eksploatuojama Bogušiškių II  smėlio ir
žvyro telkinio dalimi.

Skaičiuojant  visuminį  triukšmo  lygį  artimiausiai  gyvenamajai  teritorijai,  taip  pat  buvo
įvertintas pagrindinių naudojamų mechanizmų keliamas triukšmas nuo eksploatuojamų telkinių -
sodybai Nr. 3. Nuo Bogušiškių karjero sodyba Nr. 3  nutolusi apie 200 m ir numatomas triukšmo
lygis siektų apie 48 dB, nuo pietvakarinės Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio dalies sodyba Nr. 3
nutolusi apie 230 m ir  numatomas triukšmo lygis  siektų apie 45 dB,  nuo rytinės Bogušiškių II
smėlio ir žvyro telkinio dalies sodyba Nr. 3 nutolusi apie 520 m ir numatomas triukšmo lygis siektų
apie 39 dB.

Išvada.  Artimiausioje gyvenamojoje  aplinkoje Nr.  3,  susidarantis suminis  triukšmo lygis,
įvertinus aplink esančių eksploatuojamų karjerų susiradantį triukšmą bei sunkiasvorių automobilių
skleidžiamą triukšmą, sieks - apie 55 dB. Prognozuojamas triukšmo lygis neviršys higienos normų
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Akustinis triukšmas“).

Siekiant  sumažinti  triukšmo poveikį  darbuotojų  sveikatai  Bogušiškių  II  smėlio  ir  žvyro
telkinio naujo ploto eksploatavimo metu bus naudojami Europos Sąjungos saugias darbo sąlygas
atitinkantys mechanizmai. Visų šiuolaikinių kasybos mašinų operatorių darbo vietos (kabinos) yra
aprūpintos oro kondicionavimo ir triukšmo slopinimo įrenginiais. Buldozerių, krautuvų operatorių
kėdės  turi  apsaugą  nuo  vibracijos.  Kasybos  mašinų  operatorių  darbo  vietų  profesinės  rizikos
vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjerų ir atitinka higienos normų reikalavimus (Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 „Akustinis triukšmas). Jų triukšmo lygis neviršys 80 dBA ir veikiant
ilgesniam laikui neturės neigiamo poveikio darbuotojo klausos sutrikimui.

➢ Vibracija
Vibracija gyvenamojoje aplinkoje nebus jaučiama.

➢ Šviesa
Šviesos tarša nesusidarys.

➢ Šiluma
Šilumos tarša nesusidarys.

➢ Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetine) spinduliuotė
Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetine) spinduliuotės  tarša nesusidarys.

13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija

Darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti bus įrengta konteinerinio tipo administracinė –
buitinė  patalpa su  trumpalaikio buitinių nuotėkų  sukaupimo rezervuaru,  geriamasis  vanduo bus
atvežamas  plastikinėje  taroje.  Ūkinės  veiklos  metu  susidariusios  buitinės  nuotėkos  iš  buitinių
nuotekų sukaupimo rezervuarų, pagal sutartį su nuotėkas tvarkančia įmone, bus išvežamos į buitinių
nuotėkų valymo įrenginius.

Biologinės kilmės taršos susidarymo nebus.
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14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) 

susidariusių ekstremaliųjų situacijų; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų 

tikimybė ir prevencija

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ministro 2002 liepos 16 d. įsakymu
Nr. 367 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41–02
patvirtinimo“, rizikos objektams yra priskiriami karjerai, kuriuose būdingi pavojingi veiksniai yra
inžineriniai  geologiniai  procesai,  kasybos  mechanizmų  ir  transporto  priemonių  eksploatavimas,
požeminis ir paviršinis vanduo.

Inžinėriniai geologiniai procesai.  Kasamuose karjeruose didžiausia rizika yra susijusi su
šlaitų,  bei  pagrindo,  kuriuo  juda  ar  ant  kurio  dirba  mechanizmai  (tuo  pačiu  ir  juos  valdantys
darbuotojai) stabilumu.  Eksploatuojamame karjere pavojų žmonėms ir naudojamai technikai gali
sukelti nuošliaužos ir nuogriuvos karjerų šlaituose, sufozija bei gruntų užmirkimas karjero dugne.

Prevencinės priemonės. Šioms rizikoms išvengti, telkinys turi būti eksploatuojamas pagal
patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą, laikantis darbo saugos taisyklių reikalavimų, vykdyti
atliekamų darbų kontrolę.

Kasybos  mechanizmų  ir  transporto  priemonių  eksploatavimas.  Kitas  karjero
eksploatavimo  metu  būdingas  pavojingas  veiksnys  yra  mobilios  technikos:  buldozerių,
ekskavatorių ir kt. mechanizmų su vidaus degimo varikliais ar elektrine pavara naudojimas. Dirbant
su  šiais  mechanizmais,  rizika  yra  transporto  priemonės  ar  įrenginiai  su  besisukančiomis,
judančiomis dalimis. 

Tokiais  atvejais  taikomos  prevencinės  priemonės: instruktažai,  mokymai,  tokių  atvejų
analizė ir darbuotojų supažindinimas su šios analizės išvadomis. Mechanizmų eksploatavimo metu
galimi  atsitiktiniai  naftos  produktų  išsiliejimai  (prakiurus  krautuvo  kuro  bakui  ir  pan.).
Eksploatuojant karjerą, teritorijoje bus saugomas galimai reikalingas sorbento kiekis, kad išsiliejus
naftos  produktams  būtų  iškart  panaudotas  panaikinti  galimus  avarijos  padarinius,  nesukėlus
didesnio neigiamo poveikio aplinkai.

Požeminis  ir  paviršinis  vanduo.  Vadovaujantis  metodiniais  reikalavimais  monitoringo
programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui (Žin., 2011, Nr. 107–5092), požeminio
vandens monitoringą turi vykdyti  ūkio subjektai, kurių ūkinė veikla gali turėti įtakos požeminio
vandens  išteklių  kiekio  ir  jų  kokybės  pokyčiams.  Remiantis  esama  geologine  informacija  ir
prognoziniais  vertinimais  žymesnės  įtakos  gruntinio  vandens  lygiui,  artimiausiems  vandens
telkiniams,  aplinkinių  gyventojų  šachtiniams  šuliniams  karjero  eksploatacija  neturės,  todėl
monitoringo  vykdyti  nereikės. Ūkio  subjektas  markšeiderinių  matavimų  metu,  turi  vykdyti
paviršinio, gruntinio ir gilesnių sluoksnių vandens lygio karjere matavimus. 

Gaisrinė sauga. Žolės, kasybos ir transporto mašinų gaisrų tikimybė yra. 
Pevencinės priemonės. Gaisrų prevenciją kasybos darbuose, kasybos ir transporto mašinose

reglamentuoja atitinkamos įmonių priešgaisrinės saugos, mašinų techninės eksploatavimo ir darbo
saugos taisyklės.

Katastrofinių  reiškinių:  potvynių,  sprogimų,  dujų  išsiveržimų ar kt.  žvyro  kasybos

metu įvykti negali. Pagal 2014 m. sausio 30 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie  vidaus reikalų ministerijos  direktoriaus įsakymą Nr.  1-37 „Dėl  kriterijų  ūkio subjektams ir
kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą,
derinimą  ir  tvirtinimą,  ir  ūkio  subjektams,  kurių  vadovai  turi  sudaryti  ekstremaliųjų  situacijų
operacijų  centrą,  patvirtinimo“,  vadovai  privalo  organizuoti  ekstremaliųjų  situacijų  valdymo
planą [26].

Ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planą  ir  ekstremaliųjų  situacijų  prevencijos  priemonių
planą PŪV užsakovas turi parengti per 3 mėnesius nuo ūkinės veiklos vykdymo pradžios. 
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Apibendrinant  galima  teigti,  kad  grėsmės  žmonėms,  jų  sveikatai,  gyvybei,  aplinkai
sumažėja, jei telkinys eksploatuojamas pagal telkinio naudojimo planą, saugaus darbo reikalavimus
ir kitus teisės aktus.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai

Eksploatuojamame  karjere  pavojų  žmonėms  sukelia  nuošliaužos  ir  nuogriuvos  karjerų
šlaituose, sufozija bei gruntų užmirkimas karjero dugne, nepalankios meteorologinės sąlygos.

Kitas  karjero  eksploatavimo metu būdingas pavojingas veiksnys  yra  mobilios  technikos:
ekskavatorių,  buldozerių  ir  kt.  mechanizmų  su  vidaus  degimo  varikliais  ar  elektrine  pavara
naudojimas.  Dirbant  su  šiais  mechanizmais,  rizika  yra  analogiška  rizikai,  kylančiai  ir  kitose
gamybos  srityse,  naudojant  transporto priemones  ar  įrenginius  su besisukančiomis,  judančiomis
dalimis.  Paprastai  tokie  atvejai,  kai  šiais  įrenginiais  sužeidžiami ar  negrįžtamai  sužalojami,  juo
labiau žūva juos aptarnaujantys darbuotojai, neprognozuojami.

Planuojamos ūkinės veiklos – smėlio ir žvyro karjero eksploatacijos kiti veiksniai, darantys
įtaką visuomenės sveikatai,  šioje teritorijoje yra:  kietų dalelių (dulkių) patekimas į aplinkos orą
kasimo ir krovos metu, dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamos dujos (azoto oksidas, anglies
monoksidas, sieros dioksidas, angliavandeniliai) bei triukšmo padidėjimas teritorijoje dėl mobilių
kasybos mechanizmų ir sunkiojo autotransporto darbo. 

Kietosios  dalelės. Poveikis  sveikatai  priklauso  nuo  dalelių  dydžio  ir  cheminės  sudėties.
Mažesnės negu 5 µm dulkės gali patekti į plaučius ir gali sukelti pneumokonjozes. Atmosferos ore
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro
2010–07–07 įsakymu Nr. 585/V–611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001
m.  gruodžio  11  d.  įsakymo  Nr.  591/640  „Dėl  aplinkos  oro  užterštumo  normų  nustatymo“
pakeitimo“   kietųjų dalelių (PM10) paros ribinė vertė, nustatyta gyventojų sveikatos apsaugai yra
0,05 mg/m3 ir per kalendorinius metus neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus.

Azoto  oksidai. Pagrindinis  jų  šaltinis  teritorijoje  yra  transportas.  Azoto  oksidų  įtaka
sveikatai:  dirgina  akis  bei  kvėpavimo  takų  gleivinę,  didelės  koncentracijos  sukelia  gleivinės
paburkimą ir edemą, toksiškai veikia plaučius.

Anglies  monoksidas.  Arba  smalkės  –  tai  bespalvės  ir  bekvapės  dujos,  kurios  susidaro
degimo metu, kuomet nepilnai sudega kuras.

Anglies monoksidas per plaučius patekęs į kraują jungiasi su hemoglobinu ir sudaro labai
patvarų  junginį  karboksihemoglobiną.  Dėl  šios  reakcijos  hemoglobinas  negali  audinių aprūpinti
deguonimi ir vystosi audinių hipoksija. Anglies monoksido galimybė susijungti su hemoglobinu yra
200 kartų didesnė nei su deguonimi, todėl ir nedidelė jo koncentracija aplinkoje neigiamai veikia
sveikatą  ir  gali  būti  pavojinga.  Pirmiausia  gali  būti  pažeidžiamos  centrinė  nervų  sistema,
kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos bei regėjimas. Esant labai didelei karbosihemoglobino
koncentracijai kraujyje gali ištikti koma ir mirtis. 

Sieros dioksidas. Bespalvės, nemalonaus kvapo dujos, kurių daugiausiai išsiskiria deginant
kietąjį kurą, benziną. Sieros dioksidas kartu su dulkėmis neigiamai veikia kvėpavimo takus, dirgina
odą ir gleivinę, sukelia kvėpavimo sutrikimų. Šios medžiagos poveikis ypač pavojingas sergantiems
astma. Sieros dioksidas naikina augalus, sumažindamas juose chlorofilo kiekį.

Angliavandeniliai.  Jie  veikia  centrinę  nervų  sistemą.  Žmogaus  sveikatai  pavojingi  ir
aldehidai – nearomatinės grupės angliavandeniliai. Į  atmosferą patenka iš automobilių išmetimų,
ypač dyzelinių variklių. Jei ore yra daugiau kaip 0,004 mg/l aldehidų, jaučiamas pridegusių riebalų
kvapas. Jie labai dirgina viršutinius kvėpavimo takus ir sukelia akių uždegimą.

Onkologų duomenimis, viena iš vėžinių susirgimų priežasčių yra su deginiais į atmosferą
patekę aromatiniai angliavandeniliai, pavyzdžiui benzpirenas. Jie kaupiasi žmogaus organizme iki
kritinių koncentracijų ir išprovokuoja šią technikos amžiaus ligą.
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Triukšmas. Remiantis  žmogaus  veiklos  neurofiziologijos  pagrindais,  triukšmo  poveikis
organizmui vertinamas, kaip poveikis nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui.

Pasaulinės  sveikatos  organizacijos  (PSO)  akcentuojamos  triukšmo  keliamos  sveikatos
problemos:  klausos  pakenkimas,  kalbos  nesupratimas,  miego  sutrikimai  fiziologinių  funkcijų
sutrikimai,  psichikos  sutrikimai,  mokslo  ir  kitų  pasiekimų  blogėjimas,  socialiniai  ir  elgsenos
pakitimai  (dirglumas,  agresyvumas  ir  kt.).  Lengviausiai  triukšmo  pažeidžiamos  grupės:  vaikai,
ligoniai,  invalidai,  pamainomis  dirbantys,  vyresnio  amžiaus  asmenys,  ilgai  būnantys  triukšme
žmonės  ir  pan.  Iš  esmės  intensyvūs  akustiniai  dirgikliai  organizme  sukelia  stresines  reakcijas,
kuriose  galima  pastebėti  įvairias  fazes  –  nuo  adaptacijos  kompensacinės  stadijos  iki
dekompensacinės stadijos. Stresas žmogaus organizmą veikia daugeliu aspektų cerebrovisceralinių
reguliacijos  pažeidimų  iki  pastebimų  morfologinių  organų   ir  sistemų  degeneracinių  pokyčių.
Atsižvelgiant  į  triukšmo intensyvumą,  jo  poveikis  organizmui  yra  toks:  40–50  dB  –  atsiranda
psichinės reakcijos, 60–80 dB – išsivysto vegetacinės nervų sistemos pakitimai. Pagal TLK – 10 tai
apima: nervų sistemos, kraujotakos, virškinimo, kaulų – raumenų sistemos ir jungiamojo audinio
ligas. 90–110 dB – išsivysto klausos netektis.

Analizuojant  Lietuvos  gyventojų  sergamumą,  užregistruotą  ambulatorinę  pagalbą
teikiančiose  sveikatos  priežiūros  įstaigose,  pastebima,  kad  daugėja  ligų,  santykinai  susijusių  su
triukšmo poveikiu: kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos.

Žmogus, kurį veikia intensyvus triukšmas, sunaudoja vidutiniškai 10–20 % daugiau fizinių
ir nervinių psichinių jėgų, kad galėtų išlaikyti tokį pat veiklos lygį, nei esant mažesniam nei 70 dB
triukšmo  lygiui.  Triukšmui  labiausiai  jautrios  vietos  (pagal  PSO)  yra  gyvenamosios  patalpos,
poilsio  zonos,  kurortai,  mokyklos,  iki  mokyklinės  įstaigos,  gydimo įstaigos.  Lietuvoje  triukšmo
lygiai nustatomi ir vertinami pagal higienos normą HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių  savybių:
ar  paviršius yra  kietas (betonas,  vanduo),  minkštas  (žolė,  medžiai,  augalai)  ar  jis  yra  maišytas.
Garso  susilpnėjimas  dėl  žemės  paviršiaus  dažnai  yra  skaičiuojamas  oktaviniuose  dažniuose,
įvertinant  kokios dažninės  charakteristikos yra  triukšmo šaltinis ir  žemės paviršius iki  triukšmo
šaltinio. Kada garso bangos susiduria su paviršiumi, dalis jų yra atspindimos, dalis perduodamos per
kliūtį ir dalis yra absorbuojama. Jeigu absorbcija ir perdavimas yra nestiprūs, didžioji dalis bangų
yra atspindima ir toks paviršius yra laikomas akustikai kietas. Todėl tokiame poveikio taške garsas
yra nuo tiesioginių bangų ir nuo atsispindėjusių.

Iš  12  punkte  pateiktos  informacijos  matyti,  kad  artimiausioje  gyvenamojoje  aplinkoje
leistinas triukšmo lygis nebus viršytas.

Kasybos  proceso  metu  numatoma  naudoti  Europos  sąjungos  saugias  darbo  sąlygas
atitinkančius  karjerų  mechanizmus,  todėl  profesinės  rizikos  veiksniai  darbuotojų  sveikatai  bus
minimalūs. Visų šiuolaikinių kasybos mašinų operatorių darbo vietos (kabinos) yra aprūpintos oro
kondicionavimo bei triukšmo slopinimo įrenginiais. Buldozerių bei ekskavatorių operatorių kėdės
turi  apsaugą  nuo vibracijos.  Visų šių  kasybos mašinų  operatorių  darbo  vietų  profesinės  rizikos
vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjerų ir atitinka profesinės rizikos ir darbo vietų įrengimo
normų reikalavimus. 
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla 

PŪV teritorijos sąveika su kitomis ūkinėmis veiklomis yra vertinama.
Šiaurės kryptimi apie 300 m atstumu nuo PŪV teritorijos yra ekspoatuojama Bogušiškių

žvyro telkinio dalies teritorija,  pietų kryptimi teritorija ribojasi su eksploatuojamu Bogušiškių II
žvyro ir smėlio telkinio dalimi.  

Apskaičiuotas  suminis  karjerų  sekeliamas  triukšmo  lygis  artimiausioje  gyvenamojoje
teritorijoje Sodyboje Nr. 3 sieks apie 55 dB (žr. 12 skyriuje).    
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17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Projektavimo darbai numatyti 2016 m. Planuojamą PŪV plotą numatoma pradėti naudoti
parengus telkinio žemės gelmių naudojimo planą 2016  m. Kasybos darbai  bus vykdomi ištisus
metus,  rekultivavimo darbai - vykdomi sezoniškai.

Planuojamas  maksimalus  metinis  žvyro  iškasimas  –  50  tūkst.  m3 per  metus.  Karjeras
planuojamas eksploatuoti apie 20 metų (priklausomai nuo gavybos apimčių ir atsiradusių nuostolių
šlaituose).

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Planuojamas naudoti  Bogušiškių smėlio ir  žvyro telkinio naujas  plotas  (apie  6,0 ha)  yra
Alytaus  rajono  savivaldybės,  Daugų  seniūnijos,  Karliškių  kaimo  teritorijoje,  apie  3,3  km  į
pietvakarius nuo Daugų miesto, apie 1,0 km į pietvakarius nuo Suvingio ežero. Susisiekimas su
PŪV teritorija geras, naudojantis vietiniais keliais, pietryčių kryptimi, pasiekiamas rajoninis kelias
Nr. 1128 (Daugai – Meškučiai – Meškasalis), šiaurės vakarų kryptimi, pasiekiamas krašto kelias Nr.
128 (Naujieji Valkininkai – Daugai - Alytus). 

Administracinis žemėlapis ir vietovės planas pateikti 2 pav. (M 1:50 000) ir 3 pav. (M 1:20
000).

Planuojamą naudoti teritorija patenka į žemės sklypą kad. Nr. 3355/2:60, kuris priklauso
Astai Kokšarovienei ir Onai Petrukauskienei (žr. tekst. priedą Nr. 2). Ona Petrukauskienė įgaliojo
Dainių  Petrukauską  (žr.  tekst.  priedą  Nr.  5)  tvarkyti,  valdyti,  disponuoti,  mainyti,  nuomuoti,
parduoti jai priklausančią žemės sklypo (kad. Nr. 3355/2:60) dalį.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų fukcinis 

zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas

PŪV teritorijos plotas (apie 6,0 ha) priklauso 8,7 ha suformuotam ir kadastriniais matavimais
patvirtintam sklypui, kuriame nurodytos specialiosios sąlygos: Saugotini medžių ir krūmų želdiniai,
augantys ne miško žemėje; XXVI. Miško naudojimo apribojimai (žr. tekst. priedą Nr. 2).

Planuojamos naudoti teritorijos plotas visa pietine dalimi ribojasi su dviejais žemės sklypais
kad. Nr. 3355/0002:349 ir kad. Nr. 3355/0002:87  priklausančiais UAB „Alkestai“.

Vakarine  dalimi  PŪV  teritorija  ribojasi  su  žemės  sklypu  kad.  Nr.  3355/0002:90,  kuris
nuosavybes teise priklauso V. Draugelienei, V. Cicėnui, S. Dusevičienei, V. Cickevičiui.

Visa rytine dalimi PŪV teritorija ribojasi su  laisva valstybine žeme.
Pagal  Alytaus  rajono  teritorijos  bendrąjį  planą  (patvirtintą  2015 m.  lapkričio  14  d.,  Nr.

K- 328), planuojama teritorija patenka į lengvų žemių zoną (IV-Žis), kuriai priklauso kiti žemės
ūkio paskirties sklypai – miško ūkio, kitos paskirties žemė. Taip pat patenka į parengtinai išžvalgytų
išteklių  teritorijas,  gamtinio  karkaso  geologinę  takoskyrą  su  regioninės  svarbos  vidiniais
stabilizavimo arealais (žr. 4 pav.).

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96
„Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija: 2010, Nr. 87-4619 ; 2012, Nr. 84-
4425;  2014, Nr.  2014-00264; 2015, Nr.  2015-16984)  ūkinė  veikla  gamtinio  karkaso  teritorijose
galima, numatant priemonės antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir
biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti.  Išeksploatuotas plotas bus rekultivuotas į vandens telkinį.
Karjero šlaitai, atlikus šlaitų lėkštinimą bei nukasto viršutinio dirvožemio sluoksnio paskleidimą,
bus  apsėjami  žoliniais  augalais,  tokiu  būdu kompensuojant  neigiamą  poveikį  kraštovaizdžiui  ir
biologinei įvairovei.
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20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius

Planauojama  teritorija  patenka  į  1967  m.  parengtinai  išžvalgytų  žvyro  išteklių  kontūrą
117,75  ha  plote,  kuriame susidaro  5217 tūkst.  m3.  Parengtinai  išžvalgytų žvyro  išteklių  likutis,
atėmus  5,97  ha  plote  esančius  detaliai  išžvalgytus  smėlio  ir  žvyro  išteklius  -  969  tūkst.  m3,
likusiame 111,78 ha plote sudaro 4248 tūkst.  m3.

2015 m. balandžio mėn. detaliai išžvalgytas išteklių plotas - 5,97 ha. Bogušiškių II smėlio ir
žvyro telkinio naujo ploto išteklius detaliai išžvalgė Juliaus Kličiaus individualios įmonės geologė
Kristina Čiūraitė  ir  gręžimo meistro T. Gavorskio brigada.  Topografinius lauko darbus 2015 m.
liepos mėn. atliko B. Pinkevičiaus IĮ. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-
10-12 rašto Nr.  (7)-1.7-3363 „Dėl Bogušiškių II  telkinio išteklių  aprobavimo“ priedu Nr.  1-191
aprobuoti 2015 m. liepos 14 d. būklės smėlio ir žvyro ištekliai 5,97 ha plote sudaro 969 tūkst. m3 iš
kurių orinių ETL apsaugos zonoje 0,12 ha plote – 19 tūkst.  m3. Detaliai išžvalgyti spėjamai vertingi
(331) ištekliai  tinkami automobilių keliams tiesti pagal standarto LST 1331:2002 lt (Automobilių
kelių gruntai. Klasifikacija) reikalavimus (žr. tekst. priedą Nr. 1). 

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

Remiantis  Lietuvos  Respublikos  kraštovaizdžio  erdvinės  struktūros  įvairovės  ir  jos  tipų
identifikavimo studija, PŪV teritorija priklauso:

• didelio  kontrastingumo  (vertikali),  mozaikinio  stambaus  (horizontali)  kontrastingumo,
didelio aukščio biomorfotipams;

• Ežerynų  (E')  kraštovaizdis  su  papildančiomis  pelkių  fiziogeninio  pamato  ypatybėmis,
vyraujančiais pušų medynais (p), agrarinio sukultūrinimo pobūdžio (4) fiziomorfotopas (E'-
p/p/4>);

• labai  mažo  buferiškumo,  išsklaidančių  srautų  migracinių  struktūrų  geocheminėms
toposistemoms; 

• vidutiniškos  urbanizacijos  agrarinio  tipo,  1,001-1,500  km/kv.km  infrastruktūros  tinklo
tankumo, spindulinio urbanizuotos struktūros tipo technomorfotopams;

• vidutinės vertikaliosios sąskaidos (kalvotas  bei išreikštų slėni  kratovaizdis  su 3 lygmenų
videotopų  kompleksais),  vyraujančių  pusiau  atvirų  didžiąja  dalimi  apžvengiamų  erdvių
kraštovaizdis  su  kraštovaizdžio  erdvinėje  struktūroje  su  išreikštais  tik  horizontaliais
dominantų kompleksais (V2H2-b). 

Pagal  Alytaus  rajono  teritorijos  bendrąjį  planą  (patvirtintą  2015 m.  lapkričio  14  d.,  Nr.
K- 328), planuojama teritorija patenka į lengvų žemių zoną (IV-Žis), kuriai priklauso kiti žemės
ūkio paskirties sklypai – miško ūkio, kitos paskirties žemė. Taip pat patenka į parengtinai išžvalgytų
išteklių  teritorijas,  gamtinio  karkaso  geologinę  takoskyrą  su  regioninės  svarbos  vidiniais
stabilizavimo arealais.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96
„Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija: 2010, Nr. 87-4619 ; 2012, Nr. 84-
4425;  2014, Nr.  2014-00264; 2015, Nr.  2015-16984)  ūkinė  veikla  gamtinio  karkaso  teritorijose
galima, numatant priemonės antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir
biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti.  Išeksploatuotas plotas bus rekultivuotas į vandens telkinį.
Karjero šlaitai, atlikus šlaitų lėkštinimą bei nukasto viršutinio dirvožemio sluoksnio paskleidimą,
bus  apsėjami  žoliniais  augalais,  tokiu  būdu kompensuojant  neigiamą poveikį  kraštovaizdžiui  ir
biologinei įvairovei.

22. Informacija apie saugomas teritorijas

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas nepatenka į valstybės saugomas teritorijas (žr. 6 pav.).
Artimiausia saugoma teritorija yra Varčios pedologinis draustinis, kuris nutolęs apie 3,3 km  šiaurės
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vakarų kryptimi nuo planuojamo naudoti ploto. Draustinio plotas – 99 ha, jis įkurtas 1988 m ir yra
Alovės seniūnijoje, Varčios  miško šiaurinėje dalyje. Varčios pedologinis draustinis įsteigtas siekiant
išsaugoti  Pietų  Lietuvos  aukštumų  šiaurinių  atšlaičių  velėninius  jaurinius  glėjinius  priemolio
dirvožemius (etaloniniai  šio  tipo  dirvožemiai  Lietuvoje).  Draustinio teritorijoje  vyrauja  brandūs
medelynai, gausi augimviečių mozaika. Didžiausius plotus užima mišrūs medelynai su nedideliais
skroblynų lopais [31].  

Artimiausia Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiriama teritorija – Nedzingės ir
Amarnios upės (LTVAR0026) nuo PŪV nutolusi apie 8,9 km pietryčių kryptimi. Teritorijos plotas –
18,98 ha. Buveinių apsaugai teritorija svarbi dėl saugomų: paprastojo kojūgalvio (lot. Cottus gobio)
ir ūdros (lot. Lutra lutra).

23. Informacija apie biotopus

PŪV teritorijoje aptiktų naudingų augalų sąžalynai  neatitiko „Laukinės augalijos  išteklių
apskaitos metodikoje“ (Aplinkos ministro 2000 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 132 (Žin., 2000, Nr.
31–881)) nurodomų kriterijų, todėl kaip laukinės augalijos ištekliai nėra vertingi. 

Saugomų  rūšių  informacinės  sistemos  2015-11-25  išrašo  Nr.  SRIS-2015-10287315
duomenimis (žr. tekst. priedą Nr. 4) planuojamoje naudoti ir artimiausioje aplinkinėje teritorijose
nėra saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių.  Gyvūnijos įvairovės atžvilgiu siūloma eksploatuoti
Bogušiškių II  smėlio ir  žvyro telkinio naują  plotą,  nes  teritorija  nėra  originali  arba kokių nors
gyvūnų rūšių unikalius poreikius atitinkanti vieta visame regiono gamtiniame komplekse. 

Į detaliai išžvalgytą teritoriją patenka miško teritorijos sklypas Nr. 53 , kuris priklauso miškų
kvartalui Nr. 479 (žr.  5 pav.). Apaugusioje mišku miško žemėje (savaiminiame medyne) vyrauja 2
medynų boniteto, pusamžiai, 48 m. amžiaus, pušų medynai (žr. tekst. priedą Nr. 3). 

Iš viso miško teritorija sudaro apie 0,1 ha ploto, PŪV teritorijos plote (apie 6,0 ha).
Miško teritorijos, kirtimas būtų vykdomas tik išbraukus miško žemę iš miškų kadastro bei

gavus visus reikiamus leidimus medžių kirtimui iš atitinkamų atsakingų institucijų. Miško kirtimas
bus vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Dėl  miško  atsodinimo  ar  kompensacijos,  bus  derinama  su  VĮ  Alytaus  miškų  urėdija,
rengiant žemės gelmių naudojimo planą. 

Išeksploatavus Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naują plotą (apie 6,0 ha), karjeras bus
rekultivuotas  sulėkštinant  karjero  šlaitus,  įrengiant  vandens  telkinį,  kurio  šlaitai  bus  apsodinti
žoliniais augalais.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas

PŪV  teritorija  patenka  į  gamtinio  karkaso  geologinę  takoskyrą  su  regioninės  svarbos
vidiniais stabilizavimo arealais (žr. 4 pav.). Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“(aktuali redakcija
2010, Nr. 87-4619 ; 2012, Nr. 84-4425; 2014, Nr. 2014-00264; 2015, Nr. 2015-16984) ūkinė veikla
gamtinio karkaso teritorijose galima, numatant priemonės antropogeniniam poveikiui kompensuoti,
gamtiniam  kraštovaizdžiui  ir  biologinei  įvairovei  išsaugoti  ar  atkurti.  Įgyvendinus  numatytas
rekultivacijos priemones šią vietovę pavers visaverte ir patrauklia dabar esančio landšafto dalimi ir
kompensuos gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei padarytą žalą.

Artimiausia saugoma teritorija yra Varčios pedologinis draustinis, kuris nutolęs apie 3,31 km
šiaurės vakarų kryptimi nuo planuojamo naudoti ploto.  Įsteigtas siekiant išsaugoti Pietų Lietuvos
aukštumų šiaurinių atšlaičių velėninius jaurinius glėjinius priemolio dirvožemius.

25. Informaciją apie teritorijos taršą praeityje 

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra.
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26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos 

ūkinės veiklos vietos

Planuojamas  naudoti  plotas  yra  Karliškės  kaimo  teritorijoje  (53  gyventojai),  Daugų
seniūnijoje (3230 gyventojai), Alytaus rajone (28167 gyventojai). Artimesnė gyvenvietė apie 0,8 km
į  šiaurę,  šiaurės  vakarus  nuo  planuojamos  ūkinės  veiklos  vietos  –  Bogušiškių  kaimas  (25
gyventojai), ta pačia kryptimi, apie 1,2 km atstumu nutolęs – Pavartėnų kaimas (29 gyventojai),
pietrytų  kryptimi,  apie  1,3  km atstumu  –  Šiukščiakalnio  kaimas  (31  gyventojas),  apie  1,8  km
atstumu pietryčių kryptimi nutolęs Rimėnų kaimas (208 gyventojai). Gyventojų skaičius nurodytas
remiantis 2011 metų Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą 

nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos

Informacijos apie nekilnojamąsias kultūros vertybes planuojamame sklype nėra (žr. 7 pav.). 
Artimiausi kultūros paveldo objektai nutolę nuo PŪV: į šiaurės vakarus, apie 760 m nutolęs

Lietuvos kario Vlado Dusevičiaus kapas,  į šiaurės rytus, apie 1,3 km, nutolusi Rimėnų senovės
gyvenvietė, apie 1,8 km atstumu į šiaurės rytus nutolęs Karliškių kalnas, vad. aukakalniu ir apie 1,9
km atstumu į šiaurės vakarus nutolęs Karliškių akmuo, vad. merkos akmeniu. 

Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio kultūros paveldo vertybėms. 

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams

28.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai

Eksploatuojamame  karjere  galimą  pavojų  sukels  nuošliaužos  ir  nuogriuvos  karjerų
šlaituose, sufozija bei gruntų užmirkimas karjero dugne, nepalankios meteorologinės sąlygos.

Kitas  karjero eksploatavimo metu būdingas pavojingas  veiksnys  yra  mobilios  technikos:
krautuvų, buldozerių ir kt. mechanizmų su vidaus degimo varikliais ar elektrine pavara naudojimas.
Dirbant su šiais mechanizmais, rizika yra analogiška rizikai, kylančiai ir kitose gamybos srityse,
naudojant transporto priemones ar įrenginius su besisukančiomis, judančiomis dalimis. Paprastai
tokie atvejai, kai šiais įrenginiais sužeidžiami ar negrįžtamai sužalojami, žūva juos aptarnaujantys
darbuotojai, neprognozuojami.

PŪV –  smėlio  ir  žvyro  karjero  eksploatacijos  kiti  veiksniai,  darantys  įtaką  visuomenės
sveikatai,  šioje teritorijoje yra:  kietų dalelių (dulkių) patekimas į aplinkos orą kasimo ir  krovos
metu, dyzelinių vidaus degimo variklių išmetamos dujos (azoto oksidas, anglies monoksidas, sieros
dioksidas, angliavandeniliai) bei triukšmo padidėjimas teritorijoje dėl mobilių kasybos mechanizmų
ir sunkiojo autotransporto darbo. 

Iš  12  punkte  pateiktos  informacijos  matyti,  kad  artimiausioje  gyvenamojoje  aplinkoje
leistinas triukšmo lygis nebus viršytas.

28.2. Poveikis biologinei įvairovei

Kasant naudingąsias iškasenas visame numatytame plote būtų palaipsniui sunaikintos dabar
esančios buveinės: pieva ir 0,1 ha plote apauganti mišku miško žemė (savaiminis medynas).

Planuojama naudoti teritorija patenka į gamtinio karkaso sudetinę dalį – regioninės reikšmės
takoskyrą,  kuriame  pagal  gamtinio  karkaso  sudėtinių  dalių  kraštovaizdžio  formavimą  turi  būti
grąžinami  ir  gausinami  kraštovaizdžio  natūralumą  atkuriantys  elementai.  Remiantis  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso
nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija: 2010, Nr. 87-4619 ; 2012, Nr. 84-4425; 2014, 
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 6 pav. Saugomų teritorijų kadastro žemėlapio fragmentas su pažymėtomis
planuojamo naudoti ploto ribomis, M 1:50 000
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7 pav. Kultūros paveldo registrų žemėlapio fragmentas su pažymėtomis
planuojamo naudoti ploto ribomis, M 1:20 000

17141 - Rimėnų senovės gyvenvietė Alytaus r. sav., Rimėnų k. (Daugų sen.);
31101 - Lietuvos kario Vlado Dusevičiaus kapas Alytaus r. sav., Pavartėnų k. (Daugų sen.);
1840 - Karliškių kalnas, vad. aukakalniu Alytaus r. sav., Karli škių k. (Daugų sen.);
1839 - Karliškių akmuo, vad. mergos akmeniu Alytaus r. sav., Karli škių k. (Daugų sen.).

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Planas sudarytas naudojantis KVR © KPD 2007 - 2010; © GDB10LT © NŽT, 2002-2010
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Nr. 2014-00264; 2015, Nr. 2015-16984) ūkinė veikla galima, numatant priemonės antropogeniniam

poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti.

Remiantis  saugomų  teritorijų  informacinės  sistemos  2015-11-25  išrašu  Nr.  SRIS-2015-

10287315, planuojamoje naudoti ir artimiausiose aplinkinėse teritorijose nėra jokių saugomų rūšių

radaviečių ar augiviečių (žr. tekst. priedą Nr. 4).

Eksploatuojant  telkinio  ploto  dalį  išnyks  čia  esančios  buveinės,  paukščiai  ir  gyvūnai

pasitrauks į šalia esančias teritorijas. Artimiausių karjero apylinkių ir viso rajono gyvūnų biologinei

įvairovei  tiesioginės  neigiamos  įtakos  nebus.  Taip  pat  nebus  pažeistos  saugomų  gyvūnų  rūšių

specifinės  maitinimosi,  kaupimosi  vietos.  Telkinio  eksploatacija  gretimų  augalijos  komplekcų

sukcesijų nesukels. 

Įgyvendinus numatytas rekultivacijos priemones (vandens telkinio įrengimą, šlaitų lyginimą

ir apželdinimą žoliniais augalais) šią vietovę pavers visaverte ir patrauklia dabar esančio landšafto

dalimi ir kompensuos gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei padarytą žalą.

28.3. Poveikis žemei ir dirvožemiui

Eksploatuojant planuojamą naudoti plotą bus nukasta apie 52,5 tūkst. m3 dangos grunto iš

kurio apie 17,9 tūkst. m3 dirvožemis.

Dirvožemio sandėliavimo ir saugojimo tvarka yra nustatyta Aplinkos apsaugos ministerijos

1996–11–15  įsakymu  Nr.  166  „Pažeistų  žemių,  iškasus  naudingąsias  iškasenas,  rekultivavimo

metodikoje“, patvirtintoje:

„Derlingasis  dirvožemio  sluoksnis  bus saugomas  kaupuose  (voluose).  Jiems parenkamos

vietos, kuo arčiau rekultivuojamo ploto. Kaupų aukštis neturi viršyti 10 m, o šlaitų nuolydis – 300.

Jeigu derlingo dirvožemio sluoksnio kaupai išbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo

erozijos  ir  defliacijos  apsėjant  daugiamečių  žolių  mišiniais.  Derlingasis  dirvožemio  sluoksnis

kaupuose gali būti laikomas ne ilgiau kaip 20 metų“.

Nukasant,  sandėliuojant ir  paskleidžiant  dirvožemio  sluoksnį,  neišvengiamai  susidaro  iki

25 % dirvožemio kiekio bei kokybės nuostolių. Dirvožemis pagal žemės gelmių naudojimo planą

bus panaudotas karjero rekultivavimui.

28.4. Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai

2015  m  detalios  žvalgybos  duomenimis  visuose  pragręžtuose  detalios  žvalgybos  metu

gręžiniuose  ir  už jos  ribų yra  sutiktas  požeminis  gruntinis  vanduo.  Požeminis  vanduo talpinasi

kraštinių darinių fliuvioglacialinių nuogulų klode – žvyre  su įvairiagrūdžio,  žvirgždingo  smėlio

lęšiais.  Filtracijos  koeficientas  šiose  nuogulose  atskiruose  mėginiuose  kinta  nuo  0,42  iki

5,79 m/parą (vidurkinis – 3,105 m/parą). Vandeningą horizontą asloja kraštinių darinių glacialinės

nuogulos  –  moreninis  priemolis.  Gruntinio  vandens  lygis  telkinio  naujo  ploto  gręžiniuose

užfiksuotas 7,0-12,4 m gylyje. Dalis naudingojo klodo apvandeninta. Vandens lygio absoliutiniai

aukščiai kinta nuo 137,57 (šiaurinėje dalyje) iki 140,05 m (vakarinėje) virš jūros lygio. Požėminio

vandens srautas  nukreiptas  šiaurės ir  šiaurės  rytų – rytų kryptimi.  Telkinio naujo ploto sausi ir

apvandeninti  ištekliai  buvo  apskaičiuoti  remiantis  gruntinio  vandens  lygiu  gręžiniuose.

Apvandenintų  išteklių  storis  kinta  nuo  4,0  iki  8,1  m,  vidutiniškai  sudaro  6,94  m.  Maksimalus

naudingojo apvandeninto sluoksnio storis gręžinyje – 8,0 m [26]. 

Teritorijoje  vyrauja  mišrus  infiltracinis  nuotakinis  ir  infiltracinis  išgaravimo  gruntinio

vandens balanso tipas, kai perteklinis vandens kiekis nuteka į paviršinius vandens telkinius arba

išgaruoja  nuo  gruntinio  vandens  paviršiaus.  Prognozuojamas  gruntinio  vandens  lygio  kitimas

aplinkinėje karjero teritorijoje siejamas su vandens lygio svyravimu dėl grunto kasimo ir iškasos

didėjimo bei išgaravimo nuo atviro vandens paviršiaus (59600 m2) karjere (maksimalus iki 0,7 m

vandens sluoksnis).  Pirmaisiais  kasybos metais  dėl  grunto iškasimo galimas trumpalaikis  (iki  1

mėnesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausų ir lietingų laikotarpių trukmės) gruntinio vandens

B. Pinkevičiaus individuali įmonė, 2016 m.                                                33 



Planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos informacija 
BOGUŠIŠKIŲ II SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO NAUJAS PLOTAS (APIE 6,0 HA)

lygio pažemėjimas iki 0,2–0,3 m karjero įtakos spindulio zonoje. Vandens nuostoliai dėl padidėjusio
išgaravimo nuo atviro vandens paviršiaus per metus gali siekti:

0,7 · 59600 = 41720 m³ / metus.
Prognozuojant  bendrą  trumpalaikį  maksimalų  vandens  lygio  kritimą  karjere  iki  1,0  m,

gruntinio vandens pritekėjimas iš aplinkinių teritorijų į karjero daubą telkinio pilno iškasimo atveju
surandamas pagal formulę:

Q pož. = (1,366 · K(2H-S)S)/(lg(R + r0) – lg r0), (19)

čia:
H – statinis, nepažemintas vandens lygis, skaičiuojant nuo apatinės vandensparos, vidurkis sudaro
6,94 m;
S – vandens lygio pažemėjimas, 1,0 m;
K – filtracijos koeficientas, kinta nuo 0,42 iki 5,79 m/parą, vidutinis – 3,105 m/parą;
R – būsimojo karjero įtakos spindulys;
r0 – karjero atstojamasis spindulys.

Karjero atstojamasis spindulys apskaičiuojamas pagal N. Girinskio formulę:

r0 = 1,18 · (a + b)/4, (20)
čia:
r0 – karjero atstojamasis spindulys;
a –  karjero plotis, a = 228 m;
b – karjero ilgis, b = 274 m.

r0=1,18 · (228 + 274)/4 =  148,09 m

Karjero įtakos spindulys surandamas pagal Zichardo formulę:

R =  r0 + 10 · S · √K, (21)

čia:
r0 – karjero atstojamasis spindulys;
S – vandens lygio pažemėjimas karjere, 1,0 m;
K – filtracijos koeficientas, 3,105 m/parą.

R = 148,09 + 10 · 1,0 · √3,105 = 165,7  m.
Karjero  įtakos spindulio  zonoje  yra  dvi  gyvenamosios  sodybos.  Artimiausia  gyvenamoji

sodyba Nr. 3 (žr. 3 pav.) yra nutolusi 20 m atstumu nuo telkinio, todėl gruntinio vandens ėmimo
įrenginiams karjero eksploatacija įtakos gali turėti. Pirmaisiais kasybos metais dėl grunto iškasimo
galimas trumpalaikis (iki 1 mėnesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausų ir lietingų laikotarpių
trukmės) gruntinio vandens lygio pažemėjimas karjero įtakos spindulio zonoje iki 0,2–0,3 m. Tai
yra ženkliai mažiau negu sezoniniai gruntinio vandens lygio svyravimai.

Prognozuojamas  galimas  gruntinio  vandens  maksimalus  pritekėjimas  iš  aplinkinių

teritorijų į būsimo karjero daubą:

Q pož. = 1,366 · 3,105 · (2 · 6,94– 1,0) · 1,0 / (lg(165,7 + 148,09) – lg 148,09) = 167,52 m³ / parą
arba 61145 m³/metus.

Prognozuojamas galimas vandens pritekėjimas į karjero daubą  dėl atmosferinių kritulių

apskaičiuojamas pagal formulę:

Q atm. = (A · λ · F)/h, (22)

čia:
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A – kritulių kiekis per metus – 0,70 m; 
F – karjero plotas – 59700 m²;
λ – koeficientas, lygus 1,0;
h – lietingų dienų skaičius per metus – 180.

Q atm. = (0,70 × 1,0 × 59600)/180 = 232 m³/parą arba 84680 m³/metus.

Bendras galimas vandens pritekėjimas į karjerą apskaičiuojamas pagal formulę:

Qbendr.= Qpož. + Qatm., (23)
Qbendr.= 61145 + 84680 = 145825 m³/metus.

Išvada.  Nuostoliai dėl išgaravimo bus kompensuoti vandens pritekėjimu dėl atmosferinių
kritulių  ir  pritekėjimo iš  aplinkinių  teritorijų.  Vandens  balansas  bus  išlaikytas  ir  artimiausiems
vandens telkiniams, už  apie 1,2 km į rytus esančiam Suvingio ežerui bei už apie 1,1 km atstumu į
šiaurę esančios Miesčionkos upei, karjero eksploatacija įtakos neturės.  Artimiausiai gyvenamąjai
Sodybai Nr. 3 (žr. 3 pav.), nutolusiai 20 m atstumu nuo telkinio, ir patenkančiai į karjero įtakos
spindulio  zoną, karjero eksploatacija,  gruntinio vandens ėmimo įrenginiams, gali  turėti  sąlyginę
įtaką. 

Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei paviršinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams
nebus  naudojamas.  Darbuotojų  buitiniams  poreikiams  tenkinti  bus  įrengta  konteinerinio  tipo
administracinė – buitinė patalpa su trumpalaikio buitinių nuotėkų sukaupimo rezervuaru, geriamasis
vanduo bus atvežamas plastikinėje taroje. Ūkinės veiklos metu susidariusios buitinės nuotėkos iš
buitinių nuotekų sukaupimo rezervuarų, pagal sutartį su nuotėkas tvarkančia įmone, bus išvežamos į
buitinių nuotėkų valymo įrenginius.

Bendram aplinkinių vietovių hidrologiniam režimui sąlyginės įtakos nebus.

28.5. Poveikis orui ir meteorologinėms sąlygoms

Stacionarių  oro  teršimo  objektų  planuojamame  karjere  nebus.  Dirbant  kasybos
mechanizmams karjere bei pervežant dangos gruntus į aplinkos orą pateks dyzelinių vidaus degimo
variklių išmetamos dujos  ir  iš  po automobilio ratų nuo grunto kylančios  dulkės  (nedidelė  dalis
kietųjų dalelių gali pakilti kraunant dangos gruntą karjere į autosavivarčius).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos  ministro  2010–07–07  įsakymu  Nr.  585/V–611  „Dėl  Aplinkos  ministro  ir  Sveikatos
apsaugos  ministro  2001 m.  gruodžio 11 d.  įsakymo Nr.  591/640 „Dėl  aplinkos oro užterštumo
normų nustatymo“ pakeitimo“ kietųjų dalelių (KD) paros ribinė vertė, nustatyta gyventojų sveikatos
apsaugai  yra  0,05 mg/m3 ir  per kalendorinius metus neturi  būti  viršyta  daugiau kaip 35 kartus.
Kietųjų dalelių kalendorinių metų ribinė vertė yra 0,04 mg/m3. Sieros dioksido 1 valandos  ribinė
vertė yra lygi 0,35 mg/m3 ir negali būti viršyta daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius  metus,
paros ribinė vertė yra 0,125 mg/m3 ir per kalendorinius metus negali būti viršyta  daugiau kaip 3
kartus. Azoto dioksido 1 valandos ribinė vertė yra lygi 0,2 mg/m3 ir negali būti viršyta daugiau kaip
18 kartų per kalendorinius metus. Azoto dioksido kalendorinių metų ribinė vertė yra 0,04 mg/m3.
Anglies monoksido paros 8 valandų vidutinė ribinė vertė yra 10 mg/m3. 

Dulkėtumo mažinimui, esant sausiems orams, karjero vidaus ir produkcijos išvežimo keliai
bus laistomi vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto priemonių ir kitų mobiliųjų mechanizmų
bei  produkcijos  išvežimo  keliuose  autosavivarčių  greitis  bus  ribojamas.  Transportuojant  gruntą
autosavivarčių kėbulai turi būti dengiami tentais. 

Poveikio meteorologinėms sąlygoms nebus.

28.6. Poveikis kraštovaizdžiui

Kasant  naudingąsias  iškasenas  visame  numatytame  plote  būtų  palaipsniui  sunaikintas
esamas  kraštovaizdis,  tačiau  įgyvendinus  projekte  numatytas  rekultivacijos  priemones  (vandens
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telkinių įrengimas, šlaitų lyginimas ir apželdinimas žoliniais augalais) šią vietovę pavers visaverte ir

patrauklia dabar esančio landšafto dalimi.

28.7. Poveikis materialinėms vertybėms

Reikšmingas neigiamas poveikis materialinėms vertybėms nenumatomas.

28.8. Poveikis kultūros paveldui

Reikšmingas neigiamas poveikis kultūros paveldui nenumatomas. 

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai

Galimas reikšmingam poveikiui 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai nebus.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams

Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams nenumatomas.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

Reikšmingo tarpvalstybinio poveikio aplinkai nebus.

32. Planuojamos ūkinės charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis 

siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Priemonės, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti

ar kompensuoti:

➢ telkinys bus eksploatuojamas pagal suderintą ir patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą;

➢ laikantis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų;

➢ apsaugai  nuo teršalų išsiliejimo,  karjere nevykdant  kasybos mašinų remonto ir  techninio

aptarnavimo;

➢ kasybos mašinose naudojami degalai ir kiti naudojami naftos produktai (tepalai) išpilstomi

iš specialių apskaitos sistemą turinčių autocisternų;

➢ triukšmo  ir  oro  taršos  prevencijai  ir  mažinimui,  galimybė  sukasti  iki  3  metrų  aukščio

nuodangos grunto pylimus;

➢ dulkėtumo susidarymo mažinimui, esant sausrai karjero keliai bus laistomi vandeniu;

➢ iškasti karjero plotai bus laiku rekultivuojami;

➢ karjerui nedirbant teritorija bus tinkamai uždaryta (vartais, nuleidžiamuoju barjeru), kasybai

naudojama technika išvežtos iš teritorijos arba tinkamai saugomos.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS 
PLANUOJAMO NAUDOTI PLOTO ( APIE 6,0 HA) TAKSORAŠTIS
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Iš viso  0,1 ha. Medynų tūris 23 m3, pagal medžių rūšis P-23. 
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Telefonas
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49207021433

El. paštas

Pavardė

Prašymo data

Asmens kodas / įmonės kodas

Petrauskaitė

e.petrauskaite@bpimone.lt

Adresas Konstitucijos pr. 23, Vilnius

inžinierė ekologė

Vardas

Pareigos

Išrašo gavimo tikslas:

Prašyta teritorija:

Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija

Visos rūšys

Pateiktos užklausos teritorijoje nebuvo rasta jokių prašytų rūšių radaviečių ar augaviečių.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Prašytos teritorijos

2015-11-25Išraše pateikiama situacija iki:

Alytaus rajono Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto dalies (apie 5,9 ha) naudojimo
planuojamos UAB „Eurotransa“ ūkinės veiklos PAV atrankai.
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